
Materia Base™, Materia™ e InTone™ Color System

La linea Materia™ è una linea completa di prodotti per decorazioni murali di prestigio:
Materia Base™, le finiture di pregio Materia™ e i colori InTone Color System™ consentono

di eseguire decorazioni di livello professionale in modo semplice e intuitivo.

Materia™ is a complete range of products for luxury wall decorations:
Materia Base™, Materia™ and the colours InTone Color System™:

an easy and straightforward method to create professional decorations.

Materia 4TM是一种挥发性有机化合物含量几乎为零、以水溶性丙烯酸树脂为原料的绿色环保装饰漆。
Materia 4TM的产品特质：便利的使用方式，成品效果与产品内含的亮点装饰将于产品运用完成后的干燥
阶段呈现。

Materia 4TM的准备方法
请搭配Materia 4TM与所选择的Intone Color System色系使用。将所选的调色剂倒入Materia 4TM内，利用抹
刀或汤匙将两产品调匀，直到漆料颜色呈现完全均匀的状态。利用BaseTM 底漆准备墙面，将底漆稀释15%，
上两次底漆。利用四角截面的底漆刷以左右与上下交叉的来回漆，每次漆的范围约2m2。Materia 4TM产品只
需刷两次既可达到优质的装饰效果，请尽量的将漆料均匀涂抹整个墙面，并请等第一次漆完全干燥后再进
行第二次上漆。

包装： 铁罐2,5公升 － 用量： 360-400 gr/m2 漆两次 － 总用量: 每罐约可漆10m2 － 干燥时间：2/3小时可触摸 表

面－ 36/48 小时可完全干燥－ 清洁用品：温水。

即用型产品的挥发性有机化合物含量：<40克/公升

In Tone Protect是一种即用型水性单组份透明漆，主要作用为保护已装饰的墙面，避免刮伤、灰尘与日常的
消耗损伤。
本产品可被视为完善一般装饰墙面最后的保护透明漆。
本产品可使用滚轮、油漆刷或四角截面的底漆刷。
为达到最佳效果请只上一次漆，利用多次交叉的方式上漆，并请均匀的涂抹整个墙面。
干燥时间将依据温度而改变，但至少需要等候24/36小时。
In Tone Protect属于亮面漆，可轻易且均匀的漆于MateriaTM漆的墙面上，使装饰效果更明显耀眼同时可提供
防护的作用。

包装： 铁罐1公斤 － 用量：100 gr/m2 －总用量: 每罐可漆约10m2 － 干燥时间：24/36小时
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Materia 4™ is a decorative painting deriving from water dispersion of a fully eco-friendly acrylic resin 
with zero VOC emissions. Materia 4™ features the following physical-chemical properties: User-friendly 
application, high yield and luminous elements appearing as soon as the product has dried.

Materia 4™ Preparation:
Materia 4™ can be coloured with Intone Color System, with the preferred hue. Stir the chosen toners and 
Materia 4™ using a putty knife or a spoon until obtaining an even hue. Decorate on the surface previously 
treated with 2 layers of Base™ and dilution at 15%. Apply the product using the fit tool or brush alternating 
the stretches on a surface of approximately 2m2 at a time. Materia 4™ special effect may be obtained after 
just spreading 2 layers, distributing homogeneously the product and letting it dry perfectly between a setting 
and the second one.

Packaging: 2.5 litres buckets – Yield: 360-400 gr/m2 for 2 layers – Total yield: Approx. 10 m2 per bucket – Drying: 
Superficial at touch: 2-3 hours – complete: 36-48 hours – Tools cleaning: Lukewarm water

VOC content in the product ready for use: <40 gr/lt.

In Tone Protect is a transparent single-component, water-based coating, ready for use, conceived to protect 
decoration coatings from scratches, dust and wear and tear. The product may be considered as a transparent 
finishing for wall decorations at large. This product can be applied: By roller, brush or with a standard ceiling 
brush. It is recommended to apply a single layer crossing the brush strokes several times and spreading 
the product thoroughly all over the wall. The drying time may vary according to the temperature, it is 
recommended to wait at least 24/36 hours. In Tone Protect Is a glossy finishing that, homogeneously applied 
over Materia™, highlights and protects its final look.

Packaging: 1 kg buckets - Yield: 100 gr/m2 - Total yield: Approx 10 m2 - Drying: 24-36 hours
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Materia 4™ это декоративная краска на основе водной дисперсии полностью экологической 
акриловой смолы с нулевой эмиссией летучих органических соединений (VOC). 
Уникальные характеристики Materia 4™: удобство нанесения, укрывистость и световые 
блики, которые проявляются на последнем этапе высыхания продукта.
Подготовка Materia 4™
Materia 4™ окрашивается в оттенок, выбранный из гаммы Intone Color System. Красящие 
порошки при помощи шпателя или ложки смешивают с продуктом Materia 4™ до получения 
равномерного цвета. Начинать нанесение декоративной краски на основу, покрытую 2 
слоями грунтовки BaseTM, разведенной в пропорции 15% от объема. Наносить продукт 
при помощи макловицы или плоской малярной кисти в обоих направлениях по площади 
приблизительно 2 м2за раз. Характерный эффект Materia 4™ будет достигнут всего за два 
слоя, для этого необходимо нанести продукт равномерно и дать ему хорошо высохнуть 
перед нанесением второго слоя.
Упаковка: жестяные банки емкостью 2,5 литра - Расход: 360-400 г/м2 для 2 слоев – Общий расход: 
приблизительно 10м2 на банку - Высыхание: поверхностное 2/3 часа – полное 36/48 часов - Очистка 
инструмента: теплой водой

Содержание VOC в готовом для использования продукте <40 г/л

In Tone Protect это прозрачная однокомпонентная краска на водной основе, готовая к 
применению и предназначенная для защиты декоративных покрытий от царапин, 
пыли и износа. Продукт может выполнять функцию прозрачной отделки для любых 
декоративных настенных покрытий. Этот продукт можно наносить: валиком, кистью 
или обычной макловицей. Необходимо наносить только один слой многократными 
перекрестными мазками, чтобы продукт хорошо лег на всю стену. Время высыхания 
зависит от температуры, необходимо подождать не менее 24/36 часов.
In Tone Protect это блестящая отделка, которая равномерно ложится на MateriaTM, подчеркивает 
и сохраняет внешний вид стены.
Упаковка: жестяные банки емкостью 1 кг - Расход: 100 г/м2 - Расход упаковки: приблизительно 
10м2 - Высыхание: 24/36 часов.
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Materia 4TM est une peinture décorative obtenue par dispersion aqueuse d’une résine acrylique totalement 
écologique ne présentant aucune émission de VOC. Les caractéristiques qui rendent Materia 4TM unique sont les 
suivantes : la simplicité d’application, le rendement et la présence de points de lumière à l’intérieur du produit qui 
apparaissent durant la phase terminale de séchage du produit. 

Préparation de Materia 4TM

Materia 4TM se colore avec Intone Color System en choisissant la teinte désirée. Il suffira ensuite de procéder 
au mélange des teintes choisies dans le produit Materia 4TM en utilisant une spatule ou une cuillère, jusqu’à 
l’obtention d’une teinte totalement homogène. Commencer l’application du produit sur le support préparé à 
l’aide de 2 couches de BaseTM , dilué à 15 %. Appliquer en utilisant la brosse spéciale ou un grand pinceau, en 
effectuant des mouvements croisés sur une surface d’environ 2m2 à la fois. L’effet caractéristique de Materia 4TM 
sera obtenu après seulement deux couches, en répartissant le produit de façon homogène et en le laissant sécher 
correctement entre chaque couche.

Conditionnement: bidons de 2,5 litres - Rendement: 360-400 gr/m2 pour 2 couches - Rendement total: 10 m2 environ par 
bidon - Séchage: superficiel au toucher 2/3 heures - complet 36/48 heures - Nettoyage des outils: eau tiède

Contenu COV à l’intérieur du produit prêt à l’emploi < 40 gr/l

In Tone Protect est une peinture à l’eau mono-composant déjà prête à l’emploi, créée pour protéger les peintures 
décoratives contre les rayures, la poussière et l’usure. Le produit peut être considéré comme une finition 
transparente pour les peintures décoratives murales en général. Ce produit peut être appliqué : au rouleau, 
au pinceau, ou à l’aide d’une brosse normale. Il est indispensable d’appliquer une seule couche en effectuant 
plusieurs passages croisés avec le pinceau et en étalant bien le produit sur l’intégralité du mur. Le temps de 
séchage varie en fonction de la température, attendre au minimum 24/36 heures. In Tone Protect est un produit 
de finition brillant qui recouvre MateriaTM de façon homogène, en exaltant et en protégeant son aspect final.

Conditionnement: bidons de 1 Kg - Rendement: 100 gr/m2 - Rendement total: 10m2 environ - Séchage: 24/36 heures

ITA
LIA

N
O

Materia 4TM è un decorativo nato da una dispersione acquosa di una resina acrilica totalmente ecologica con 
emissioni di VOC pari a zero. Le caratteristiche che rendono unico Materia 4TM sono: la facilità di applicazione, 
la resa e la presenza di punti di luce all’interno del prodotto che compaiono nella fase terminale di essiccazione 
del prodotto. 

Preparazione di Materia 4TM

Materia 4TM si colora con Intone Color System scelto nel tono desiderato. Si procederà quindi alla dispersione dei 
toner scelti, utilizzando una spatola o un cucchiaio, nella finitura Materia 4TM fino a completa omogeneità di tinta.
Iniziare a decorare sul fondo preparato con BaseTM steso in 2 mani e diluito al 15%. Applicare utilizzando 
l’apposito plafoncino o pennellessa a tratti alternati su di una superficie di circa 2m2per volta. Il caratteristico effetto 
di Materia 4TM si otterrà con sole due mani, distribuendo in modo omogeneo il prodotto e facendo asciugare 
bene tra una mano e l’altra.

Imballo: latte da 2,5 litri - Resa: 360-400 gr/m2 per 2 mani - Resa totale: 10m2 circa per latta - Asciugatura: superficiale al 
tatto 2/3 ore - completa 36/48 ore - Pulizia attrezzi: acqua tiepida

Contenuto COV all’interno del prodotto pronto all’uso <40 gr/lt

In Tone Protect è una pittura trasparente all’acqua monocomponente già pronta per l’uso creata  per proteggere i 
decorativi da graffi, polvere, e usura. Il prodotto può essere considerato come finitura trasparente per decorativi 
murali in genere. Questo prodotto può essere applicato: a rullo, a pennello, o con un normale plafoncino.
Indispensabile applicare una sola mano incrociando il pennello più volte e stendendo bene il prodotto su tutta la 
parete. I tempi di essiccazione variano a seconda della temperatura, attendere almeno 24/36 ore .
In Tone Protect è una finitura lucida che si sovrappone in modo omogeneo a MateriaTM esaltandone e 
proteggendone il suo aspetto finale.

Imballo: latte da 1Kg - Resa: 100 gr/m2 - Resa totale: 10m2 circa - Asciugatura: 24/36 ore

Sogni, emozioni e sentimenti: Chi non ha mai provato a immaginare la materia
di cui si compongono? Nessuno è mai riuscito a descriverla,

ma con la linea di effetti decorativi ecologici Materia™ siamo sicuri di esserci andati molto vicini.

Dreams, emotions, feelings: have you ever imagined what are they made of?
Nobody ever succeeded. But we are pretty sure that, with Materia™, we have got closer.

MANGUSTA Srl
email: info@materia-italy.com

www.materia-italy.com

Fotografare il QR code
con un cellulare o uno

smartphone abilitati per
vedere istantaneamente 
lo speciale contenuto 
ad esso collegato.

       MATERIA si applica con l’apposito  
      pennello a fasi incrociate ed alternate, 
secondo il tipo di finitura creativa 
preferito.

MATERIA s’applique à l’aide du pinceau 
spécial en effectuant des mouvements 
croisés en alternance selon le type de 
finitions décoratives préférées.

MATERIA is applied by the fit brush 
in crossed and alternate stretches in 
accordance with one’s favourite creative 
finishing.

Наносить продукт MATERIA специальной 
кистью перекрестными полосами и в 
обоих направлениях, в соответствии с 
типом отделки.

请使用Materia专用刷，以交叉方向涂刷
或交替重复涂刷的方式已取得所希望的装
饰纹路效果。

       Intone Color System si aggiunge  
     preventivamente, nel numero di toner 
prescelto, a MATERIA per ottenere il colore 
desiderato. Mescolare con cura per una 
colorazione omogenea.

Intone Color System s’ajoute préalablement 
à l’aide du numéro de toner choisi, au 
produit MATERIA pour obtenir la couleur 
désirée. Mélanger délicatement jusqu’à 
l’obtention d’une coloration homogène.

Intone Color System is previously added to 
the chosen toner and then to MATERIA to 
obtain the desired colour. Accurately mix 
to obtain a homogeneous colouring.

Красящий порошок соответствующего 
номера из гаммы Intone Color System 
предварительно смешивают с продуктом 
MATERIA для получения желаемого 
цвета. Аккуратно перемешать для 
получения равномерного цвета.

Intone Color System必须与MATERIA混合
使用，请将所选定的调色剂倒入MATERIA
内，并仔细的调匀直到漆料颜色呈现完全
均匀的状态。
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016 - 3 Toner cod. 40163 025 - 1 Toner cod. 40251006 - 3 Toner cod. 40063 029 - 1 Toner cod. 40291022 - 1 Toner cod. 40221 031 - 1 Toner cod. 40311

018 - 3 Toner cod. 40183 028 - 1 Toner cod. 40281005 - 3 Toner cod. 40053 034 - 1 Toner cod. 40341011 - 3 Toner cod. 40113 035 - 1 Toner cod. 40351

014 - 3 Toner cod. 40143 027 - 1 Toner cod. 40271002 - 3 Toner cod. 40023 030 - 1 Toner cod. 40301004 - 3 Toner cod. 40043 008 - 1 Toner cod. 40081

015 - 3 Toner cod. 40153 021 - 1 Toner cod. 40211009 - 3 Toner cod. 40093 024 - 1 Toner cod. 40241003 - 3 Toner cod. 40033 032 - 1 Toner cod. 40321

016 - 1 Toner cod. 40161 006 - 1 Toner cod. 40061 033 - 1 Toner cod. 40331

018 - 1 Toner cod. 40181 005 - 1 Toner cod. 40051 011 - 1 Toner cod. 40111

014 - 1 Toner cod. 40141 002 - 1 Toner cod. 40021 004 - 1 Toner cod. 40041

015 - 1 Toner cod. 40151 009 - 1 Toner cod. 40091 003 - 1 Toner cod. 40031
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